Kontinualni nosaci

Teorija konstrukcija — HVE

Vezbe: 9. sedmica



Primer 1

Za nosac prikazan na slici, nacrtati dijagrame presecnih sila.

Uticaj transverzalnih sila na deformaciju zanemariti.
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= Nosac na slici je kontinualni nosa¢ na dva polja.
= U pitanju je stati¢ki neodreden nosa¢ (n = 2) pa do sila u
presecima dolazimo koriste¢i Metodu sila.

= Sile sa prepusta 3-4 redukovaéemo na ostatak nosaca, nakon

Cega ¢emo pristupiti reSavanju stati¢ki neodredenog nosaca.



o Domaci zadatak:
.- Prebrojati elemente i izvrSiti staticku/kinemati¢ku klasi-
fikaciju nosaca.



Osnovni sistem

Posto je u pitanju kontinualni nosac, osnovni sistem bi-
ramo tako da bude sistem vezanih prostih greda
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Uslovne jednacine metode sila:

011 X1 + 012X2 + 19 =0
091 X1 + 029 X9 + d2g = 0



Koeficijenti i slobodni ¢lanovi uslovnih jednacina metode sila
predstavljaju pomeranja u staticki odredenom osnovnom sistemu.
Njihove vrednosti mozemo odrediti primenom principa virtualnih

sila:
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Primer 1

= S obzirom na vrstu opterecenja, u nosacu se nece javiti
normalne sile.

= Uticaj transverzalnih sila na deformaciju je zanemaren.
= Oslonci datog nosaca su nepomerljivi (nema sleganja, ¢; = 0).

= Nije zadata temperatura u osi Stapa, t° = 0.

Na osnovu ove analize mozemo uprostiti izraze za odredivanje

koeficijenata 0.
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Da bismo izracunali ¢ koeficijente, dovoljno je da odredimo
dijagrame momenata savijanja u osnovnom sistemu usled stanja
usled stanja X; =1, Xo =11 X; =0.



Sile u presecima usled stanja

= X =1 (dijagram M)
= Xy =1 (dijagram M)
= X; =0 (dijagram M)
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X, = —56,1kNm
X2 = 37,1 kNm
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Dijagram momenata savijanja na datom, static¢ki neodredenom
nosacu, racunamo koristeéi princip superpozicije

M = My + M1 X1+ My X

Dijagram T sila odredujemo na osnovu dijagrama momenata
savijanja.
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