


Тутор: в.проф. др Светлана Костић 

Студент: Јелена Николић 

Нумеричко моделирање спрегнутих CFST стубова од обичног бетона 

и бетона са рециклираним агрегатом
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Гранична носивост и еластична критична сила челичних носача 

оптерећених локализованим оптерећењем

Милица Копривица
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М. Милојевић



Progressive failure analysis of laminar composites under three-dimensional stress state 
using layered finite elements
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Matrix Tension Failure 
Patterns

Smeared-Crack-Band

Full-Layerwise-Theory-based Finite Elements

Fiber Tension Failure 
Patterns

Емилија Јочић
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Примена техника машинског учења у области спрегнутих CFST стубова

Aксијално напрезање 

CFST стуба

Вештачка неуронска мрежа Перформансе ML алгоритама

База података



Експериментална испитивања унакрсно ламелираног дрвета

▪ Експериментална испитивања 
узорака направљених од унакрсно 
ламелираног дрвета, што је у склопу 
научног пројекта Towards Sustainable 
Buildings: Novel Strategies for the 
Design of Vibration Resistant Cross-
Laminated Timber Floors –
Substrate4CLT (Фонд за науку 
Републике Србије)

Студијски програм: Грађевинарство

Ужа научна област: Дрвене и зидане конструкције
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RECIKLIRANI BETONI

Ivan Ignjatović
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ARMIRANOBETONSKE KONSTRUKCIJE OD ZELENIH BETONAARMIRANOBETONSKE KONSTRUKCIJE OD ZELENIH BETONA



AB GREDE OD BETONA SA
VELIKIM SADRŽAJEM LETEĆEG

PEPELA

Jelena Dragaš

ARMIRANOBETONSKE KONSTRUKCIJE OD ZELENIH BETONA



OCENA STANJA, UPOTREBNI VEK I TRAJNOST
ARMIRANOBETONSKIH KONSTRUKCIJA

Ivan Ignjatović

Vedran Carević
Ispitivanje otpornosti na dejstvo hlorida

Probabilistički proračun upotrebnog veka betonskih konstrukcija 

Ubrzani karbonatizacioni test

Ispitivanje indeksa trajnosti (Diurability Index, DI)

Uzimanje uzorka in-situ za formiranje
hloridnog profila

Ispitivanje stepena korozije 
armature



3D ŠTAMPANI BETON / 3D PRINTED CONCRETE

PhD candidate: 
Stefan Mitrović

Supervisor: 
Ivan Ignjatović

3D printer at FCE BG / 3D štampač betona na 
Građevinskom fakultetu u Beogradu

Hotel Suite Philippines (2015) 

Pedestrian bridge Zurich (2021) 

Cycled 
loading test 
on concrete 
wall (Qiao et 
al. 2019)

Buildability test (B. Panda et al. 2019)
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PRIMENA GRAFEN OKSIDA U BETONU

PhD candidate: Snežana Laketić
Supervisor:  Ivan Ignjatović

GRAFEN se sastoji od jednoslojnog atoma ugljenika, koji je pre svega čvrsto upakovan u dvodimenzionalni
(2D) okvir u obliku saća. Ovo je najtanji trenutno poznati materijal i spada u grupu NANOMATERIJALA. 

SVOJSTVA: ojačanja cementne matrice, pospešuje proces hidratacije cementa i pomaže formiranju
produkata hidratacije, što dovodi do veće brzine oslobađanja toplote. 

MEHANIZAM U CEMENTNOJ MATRICI: 

Morfologija grafen oksida analizirana primenom atomic force microscopy

The interaction of graphene oxide with cement mortar: implications on reinforcing mechanisms
(Yao et al, 2022)



СВОЈСТВА ЗЕЛЕНИХ БЕТОНА СА АГРЕГАТОМ ОД БАКАРНЕ 

ШЉАКЕ ИЗ РУДАРСКО-ТОПИОНИЧАРСКОГ БАСЕНА „БОР“

1. Методологија

Животни циклус бетона са делимичном 

заменом агрегата бакарном шљаком

Кандидат:                    Сандра Филиповић 

Ментори:         Проф. др Димитрије Закић

Проф. др Снежана Маринковић

АНАЛИЗА ЖИВОТНОГ ЦИКЛУСА (Life cycle analysis − LCA)

2. Улазни подаци анализе

Технолошка шема просејавања бакарне шљаке -

основни сценарио
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(а) Основна претпоставка 

(б) Дробљени природни 

агрегат 

(ц) Транспорт до 50 км

Индикатори категорије утицаја 

3. Резултати анализе



• Redefinisanje cikličnog proračuna geometrijskih elemenata turbo kružnih raskrsnica

Kandidat: Stefan Vranjevac



Kandidat: Nikola Mirković

Mehanizam formiranja dodatnih temperaturnih napona u kontinualno zavarenim šinama na mostu

Maksimalne vrednosti dodatnih temperaturnih napona u letnjim (levo) i zimskim (desno) vremenskim uslovima

• Numerička analiza dodatnih temperaturnih napona u kontinualno zavarenim šinama na mostu

Numerički model interakcije kolosek/most





Tema istraživanja: 
Probabilistička studija modela saobraćajnog opterećenja za putne mostove u Srbiji

• Evrokod propisuje osnovno saobraćajno opterećenje za putne mostove (LM1), koje se množi sa 
nacionalno definisanim parametrom - α koeficijentom

• U toku je probabilistička studija, zasnovana na:
a) statističkom uzorku koji se sastoji od merenja redovnog saobraćaja sa podacima o osovinskim težinama i

osovinskim rastojanjima vozila i vremenom prolaska datog vozila preko merne stanice (tzv. weigh-in-
motion, WIM merenja), i

b) njihovom statičkom analizom na mostovskim konstrukcijama.

• Krajnji rezultat treba da bude preporuka za gorepomenuti α koeficijent. Upotreba adekvatnog
modela opterećenja za procenu postojećih mostova (sa nižim α koeficijentom) bi imalo značajan
finansijski uticaj na održavanje infrastrukture u zemlji, jer bi zadržalo veliki broj mostova u 
funkciji, bez potrebe za njihovom rekonstrukcijom ili rušenjem (tj. zamenom), da bi bili u skladu
sa važećim evropskim normama, tj Evrokodom.

Student doktorskih studija: Goran Milutinović
Mentor/tutor: red. prof. dr. Rade Hajdin



HIBRIDNI SISTEM ZA PROCENU TROŠKOVA IZGRADNJE AUTO-PUTEVA
U POČETNIM FAZAMA RAZVOJA PROJEKTA

Analiza uticaja društveno-ekonomskog stanja u državi na 
troškove izgradnje auto-puteva i brzih saobraćajnica

Sistem podrške odlučivanju koji će pružiti dovoljno pouzdanu 
preliminarnu procenu troškova za kratko vreme i uz relativno 
niske troškove

Jednostavan za upotrebu (krajnji korisnici dolaze iz političkih 
sfera i nemaju potreban nivo znanja o tehničkim i ekonomskim 
pitanjima)



Модел за детекцију и анализу узрока кашњења базиран на
подацима издвојеним из неструктурираних извора

• Трендови и узроци кашњења на различитим грађевинским
пројектима у земљи и свету.

• Модел за детекцију и анализу базних узрока кашњења-
DREAM (Delay Root causes Extraction and Analysis Model).

• Системи раног упозорења од поремећаја на пројекту
засновани на неструктурираним подацима.














