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ХидрауличкаХидрауличка
 

студијастудија
 

ЧукаричкогЧукаричког
 

заливазалива
 ии

 
његовогњеговог

 
спојаспоја

 
саса

 
рекомреком

 
СавомСавом
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ИнститутИнститут

 

заза

 

хидротехникухидротехнику
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Радни
 

тим:

проф. др

 

Миодраг

 

Јовановић, дипл. грађ. инж. 

доц. др

 

Радомир

 

Капор, дипл. грађ. инж. 

доц. др

 

Душан

 

Продановић, дипл. грађ. инж. 

асист. Будо

 

Зиндовић, дипл. грађ. инж.

Хидрауличка

 

студија

 

Чукаричког

 

залива

 

и

 

његовог

 

споја

 

са

 

реком

 

Савом
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Садржај:

1.
 

Намена
 

Чукаричког
 

залива

2.
 

Проблеми

3.
 

Резултати
 

хидрауличке
 

анализе

4.
 

Мере
 

за
 

решење
 

проблема

5.
 

Закључци

Хидрауличка

 

студија

 

Чукаричког

 

залива

 

и

 

његовог

 

споја

 

са

 

реком

 

Савом
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Спортско-рекреативне сврхе
Комерцијалне сврхе
Зона заштите београдског изворишта

Намена
 

залива

Хидрауличка

 

студија

 

Чукаричког

 

залива

 

и

 

његовог

 

споја

 

са

 

реком

 

Савом
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Проблеми

Хидротехнички:
-

 
мале

 

брзине

 

у

 

заливу
-

 
засипање

 

залива

 

(нарочито

 

улаза)

Еколошки – загађење:
-

 
хемијским

 

материјама
-

 
органским

 

материјама
-

 

чврстим

 

отпадом

Хидрауличка

 

студија

 

Чукаричког

 

залива

 

и

 

његовог

 

споја

 

са

 

реком

 

Савом
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... мале

 

брзине

 

тока

Хидрауличка

 

студија

 

Чукаричког

 

залива

 

и

 

његовог

 

споја

 

са

 

реком

 

Савом
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спрудови

Засипање

Сава
За
ли
в

коте

 

дна

Хидрауличка

 

студија

 

Чукаричког

 

залива

 

и

 

његовог

 

споја

 

са

 

реком

 

Савом
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Хидрауличка

 

студија

 

Чукаричког

 

залива

 

и

 

његовог

 

споја

 

са

 

реком

 

Савом
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• Фабрика квасца АД ‘’Врење’’
• Колектори

 

кишне

 

канализације

Комплекс

 

НИС
‘’Југопетрол’’

Топчидерска

 

река

Пристаниште

 

за
претакање

 

горива

Испуст

 

отпадне

 

воде

Хидрауличка

 

студија

 

Чукаричког

 

залива

 

и

 

његовог

 

споја

 

са

 

реком

 

Савом

Загађивачи
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Нафтна

 

мрља

Хидрауличка

 

студија

 

Чукаричког

 

залива

 

и

 

његовог

 

споја

 

са

 

реком

 

Савом
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Топчидерска река

Канализациони
испуст

Топчидерска

 

река

Хидрауличка

 

студија

 

Чукаричког

 

залива

 

и

 

његовог

 

споја

 

са

 

реком

 

Савом
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Загађење

 

чврстим

 
отпадом

Хидрауличка

 

студија

 

Чукаричког

 

залива

 

и

 

његовог

 

споја

 

са

 

реком

 

Савом

<
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Хидрауличка

 

студија

 

Чукаричког

 

залива

 

и

 

његовог

 

споја

 

са

 

реком

 

Савом
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зона

 

рециркулације
мале

 

брзине

велике

 

брзине

Хидрауличка

 

студија

 

Чукаричког

 

залива

 

и

 

његовог

 

споја

 

са

 

реком

 

Савом

Струјно

 

поље

 

у

 

периоду

 

великих

 

вода
интензитет
брзине

 

m/s
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Хидрауличка

 

студија

 

Чукаричког

 

залива

 

и

 

његовог

 

споја

 

са

 

реком

 

Савом
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Хидрауличка

 

студија

 

Чукаричког

 

залива

 

и

 

његовог

 

споја

 

са

 

реком

 

Савом

Калибрација

 

нумеричког

 

модела

ADCP



27.12.2011 Грађевински факултет - Београд 17

зона

 

таложења

спруд на улазу у залив

Хидрауличка

 

студија

 

Чукаричког

 

залива

 

и

 

његовог

 

споја

 

са

 

реком

 

Савом

Таложење

 

суспендованог

 

наноса
у периоду малих вода
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Мере
 

за
 

смањење
 

засипања:

1.

 

Уклањање

 

спруда

 

на

 

десној

 

обали

 

Саве, на улазу у Залив
2.

 

Изградња

 

усмеравајуће

 

грађевине

 

на

 

низводном

 

крају

 

Аде

Мере
 

за
 

смањење
 

загађења:

1.

 

Пречишћавање

 

индустријских

 

отпадних

 

вода

 

које

 

доспевају

 у

 

Топчидерску

 

реку
2.

 

Пречишћавање

 

санитарних

 

отпадних

 

вода
3.

 

Чишћење

 

дна

 

залива

 

и

 

третирање

 

загађеног

 

муља
4.

 

Испирање

 

залива

 

водом

 

из

 

Савског

 

језера

Хидрауличка

 

студија

 

Чукаричког

 

залива

 

и

 

његовог

 

споја

 

са

 

реком

 

Савом

предмет

 

ове

 

Студије
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Зона

 

багерованог

 

спруда

Таложење

Повољни

 

услови

 

за

 

исталожавање

Спруд

 

не

 

треба

 

багеровати

 

!!!

Хидрауличка

 

студија

 

Чукаричког

 

залива

 

и

 

његовог

 

споја

 

са

 

реком

 

Савом

Мере

 

за

 

смањење

 

засипањa: 1 –

 

потпуно

 

уклањање

 

спруда
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Хидрауличка

 

студија

 

Чукаричког

 

залива

 

и

 

његовог

 

споја

 

са

 

реком

 

Савом

Мере

 

за

 

смањење

 

засипања: 2 - обликовање

 

низводног

 

краја

 

Аде
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Постојеће

 

стање

 

Обликован

 

улаз

Зона

 

таложења

 
захвата

 

и

 

спруд Зона

 

таложења

 

је

 
одбачена

 

од

 

спруда

Таложење

Хидрауличка

 

студија

 

Чукаричког

 

залива

 

и

 

његовог

 

споја

 

са

 

реком

 

Савом

Мере

 

за

 

смањење

 

засипања: 2 - обликовање

 

низводног

 

краја

 

Аде

V* / W V* / W
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Хидрауличка

 

студија

 

Чукаричког

 

залива

 

и

 

његовог

 

споја

 

са

 

реком

 

Савом

Поље

 

брзине

 

при

 

раду
постојећих

 

пумпи
капацитета

 

1.5 m3/s

Мере

 

за

 

смањење

 

загађења: пумпање

 

воде

 

из

 

Савског

 

језера
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Без

 

употребе

 

пумпи Са

 

употребом

 

пумпи

 

(1.5

 

m3/s)

Хидрауличка

 

студија

 

Чукаричког

 

залива

 

и

 

његовог

 

споја

 

са

 

реком

 

Савом

mg/L mg/L

Утицај

 

рада

 

пумпи

 

на

 

квалитет

 

воде

 

у

 

Чукаричком

 

зливу
-

 

период

 

средњих

 

вода

 

реке

 

Саве

 

-
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Капацитет

 

пумпи: 1.5

 

m3/s Капацитет

 

пумпи: 4 m3/s

Хидрауличка

 

студија

 

Чукаричког

 

залива

 

и

 

његовог

 

споја

 

са

 

реком

 

Савом

mg/L mg/L

Утицај

 

капацитета

 

пумпи

 

на

 

квалитет

 

воде
-

 

период

 

средњих

 

вода

 

реке

 

Саве

 

-
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Капацитет

 

пумпи: 1.5

 

m3/s Капацитет

 

пумпи: 4 m3/s

Хидрауличка

 

студија

 

Чукаричког

 

залива

 

и

 

његовог

 

споја

 

са

 

реком

 

Савом

mg/L mg/L

Утицај

 

капацитета

 

пумпи

 

на

 

квалитет

 

воде
-

 

период

 

средњих

 

вода

 

реке

 

Саве

 

-
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Мали

 

протоци

 

реке

 

Саве

 

Велики

 

протоци

 

реке

 

Саве

Хидрауличка

 

студија

 

Чукаричког

 

залива

 

и

 

његовог

 

споја

 

са

 

реком

 

Савом

mg/L mg/L

Утицај

 

протока

 

Саве

 

на

 

ефикасност

 

рада

 

пумпи
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Мали

 

протоци

 

реке

 

Саве

 

Велики

 

протоци

 

реке

 

Саве

Хидрауличка

 

студија

 

Чукаричког

 

залива

 

и

 

његовог

 

споја

 

са

 

реком

 

Савом

mg/L mg/L

Утицај

 

протока

 

Саве

 

на

 

ефикасност

 

рада

 

пумпи
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Закључци

Мере
 

за
 

смањење
 

засипања:

1.

 

Уклањање

 

спруда

 

на

 

десној

 

обали

 

Саве, на улазу у Залив
не

 

даје

 

дугорочне

 

ефекте
2.

 

Усмеравајућа

 

грађевина

 

на

 

низводном

 

крају

 

Аде

 

Циганлије
даје

 

повољне

 

ефекте

Мере
 

за
 

смањење
 

загађења:

1.

 

Примена

 

свих

 

предложених

 

мера

 

дала

 

би

 

најбоље

 

резултате
2.

 

Примена

 

пумпи

 

има

 

позитивне

 

ефекте

 

на

 

квалитет

 

воде

 

у

 

Заливу
3.

 

Већи

 

капацитет

 

пумпи

 

-

 

бољи

 

квалитет

 

воде
4.

 

Најбољи

 

ефекат

 

пумпе

 

показују

 

у

 

периоду

 

малих

 

протока

 

Саве

Хидрауличка

 

студија

 

Чукаричког

 

залива

 

и

 

његовог

 

споја

 

са

 

реком

 

Савом
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Хидрауличка

 

студија

 

Чукаричког

 

залива

 

и

 

његовог

 

споја

 

са

 

реком

 

Савом

Хвала

 

на

 

пажњи!
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