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Rezultati numeričkih simulacija sa batimetrijom iz 2005.

Protok male vode zastupljenosti 95%: Q=840 m3/s
Protok srednje voda (EN+1): Q=1700 m3/s
Protok punog korita: Q+3760 m3/a
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Primer numeričke simulacije: Q=840 m3/s



27.12.2011 Apatin, decembar, 2005. 5



27.12.2011 Apatin, decembar, 2005. 7



27.12.2011 Apatin, decembar, 2005. 8



27.12.2011 Apatin, decembar, 2005. 9



27.12.2011 Apatin, decembar, 2005. 10



27.12.2011 Apatin, decembar, 2005. 11

Uporedna hidraulička analiza
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Uporedna morfološka analiza



27.12.2011 Apatin, decembar, 2005. 20



27.12.2011 Apatin, decembar, 2005. 21



27.12.2011 Apatin, decembar, 2005. 22



27.12.2011 Apatin, decembar, 2005. 23


	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Slide Number 17
	Slide Number 18
	Slide Number 19
	Slide Number 20
	Slide Number 21
	Slide Number 22
	Slide Number 23

