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Речно

 

корито
Рачунска

 

мрежа
-

 

елемената:   3884 
-

 

чворова:     11109

2480

 

m3/s

1580 m3/s

70.65 mnm

(4060 m3/s)
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Констатације:

Нумерички модел омогућава сагледавање струјне слике на
улазу у рукавац, посебно дуж “земунске обале” и у зони спруда
на Лиду.

Канализациони испуст наспрам Лида се налази у струјној
“сенци” – низводно од тачке одвајања струјница, што је
хидраулички неповољно.

На улазу у рукавац брзине тока се нагло смањују и формирају
се наслаге исталоженог наноса (таложе се и ситне фракције
суспендованог наноса); може се поставити питање да ли
изградња

 

објеката

 

и

 

марине

 

у

 

рукавцу

 

неповољно

 

делује

 

у

 правцу

 

убрзања

 

његовог

 

засипања

 

...
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Константације:

Нумерички модел омогућава сагледавање струјне слике у
рукавцу, око Малог ратног острва, као и на самом споју рукавца и
реке Саве. 

Струјна слика и поље брзина указују на степен таложења наноса
у рукавцу, по дну и дуж леве (конвексне) обале.

Накнадни прорачуни ће указати на хидрауличке услове развоја
Малог

 

ратног

 

острва.

Канализациони испуст на споју рукавца и реке Саве се налази у
струјној

 

“сенци” (између

 

два

 

струјна

 

поља), што

 

је

 

хидраулички

 неповољно, јер

 

је

 

мешање

 

отпадне

 

воде

 

са

 

активним

 

речним

 

током
недовољно.
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Константације:

Нумеричким симулацијама могуће је стећи увид у начин мешања вода
Дунава и Саве, у разним хидролошким условима.

Може се репродуковати струјно поље дуж обале Великог ратног острва и на
његовом низводном крају, посебно у зони спруда, што је од користи при
пројектовању мера за одржавање међународног пловног пута.

Изражена је тенденција формирања спруда дуж десне обале Дунава
непосредно низводно од ушћа, што има неповољне еколошке (и естетске) 
последице, а решавање овог проблема се заснива на резултатима
нумеричких симулација.

Нумерички модел се може користити за анализу развоја пролоке
непосредно низводно од ушћа.

Нумерички модел се може користити за дефинисање мера за смањење
засипања марине “Дорћол” и базена Луке “Београд”.   
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y = 0,0023x2,84

R2 = 0,8657
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q s
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g/
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)

Сурдук км 1207+000

Бељарица км 1179+800 - км 1184+280

Бељарица км 1184+000

Земун км 1173+122

Сурдук км 1207+300

Ст. Бановци км 1192+350

Природни режим qs=f(q)

Режим 69,5 и више qs=f(q)

qs = 0.0393.q1,5215

R2 = 0.7248

Деформација

 

корита

Проблеми

 

нумеричког

 

моделирања:

транспортни капацитет (емпирија)

ресуспензија (емпирија)

почетни услови (поље концентрације)

гранични услови (улазни товари)

Прорачун

 

деформације

 

корита

 

захтева

 

квалитетну

 

калибрацију

 

модела
на

 

основу

 

измереног

 

поља

 

концентрације

 

по

 

целој

 

рачунској

 

области, а
затим

 

и

 

верификацију

 

модела, да

 

би

 

се

 

овај

 

могао

 

поуздано

 

користити

 

у

 прогностичке

 

сврхе. То

 

захтева

 

НОВАЦ

 

и

 

ВРЕМЕ

 

...

Институт

 

“Ј.Черни”, 2005.



12/27/2011
Катедра за хидротехнику и

водно еколошко инжењерство 18

Студија

 

хидрауличког

 

и

 

морфолошког

 

режима
Дунава

 

и

 

Саве

 

код

 

Београда

Интензитет

 

брзине

 

[m/s]



12/27/2011
Катедра за хидротехнику и

водно еколошко инжењерство 19

Индикатор

 

таложења
V*

 

/ W

Студија

 

хидрауличког

 

и

 

морфолошког

 

режима
Дунава

 

и

 

Саве

 

код

 

Београда

Смичућа
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V*

 

=

 

√

 

τ0

 

/ ρ

... за

 

сада

 

је

 

могућа

 

само
квалитативна

 

оцена
деформације

 

корита
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